L’Urban Ninja

construite car en plus de voler comme décrit ci-dessus, la
« Bad » peut faire des loopings !! Cette version a un lon-
geron central plus court et surtout plus cintré que I’'Urban
Ninja initial. En réglant le cintrage du longeron central,
on regle en fait le rayon de courbure de la spirale. Par vent
nul ou tres faible, on garde le longeron peu cintré, pour
avoir un maximum de surface portante et les spirales se
feront a I’horizontale. Dés qu’il y a un peu plus de vent, on
cintre le longeron et on peut se lancer dans un tirer-lacher
lorsque le nez du cerf-volant est vers I'avant : la spirale se
fera alors vers le haut et lui fera faire ni plus ni moins qu’un
looping. Si le looping ne passe pas, il fait un demi-tonneau
au sommet de la boucle et part en vol plané, vent arriere.
Une figure en soi. Serait-ce le début d’une nouvelle ére de
cerf-volant freestyle monofil ??

Sans vent, aprés quelques spirales, quand le cerf-volant
a pris un peu d’altitude, on peut le laisser planer, bloquer
le fil pour lui faire faire demi-tour (un « flat spin ») ou
tirer-relacher, pour le faire plonger vers le sol puis dans le
lacher au ras du sol, il remonte, fait I’'arrondi d’un avion a
I'atterrissage. Pour le faire planer, il faut trés délicatement
freiner le fil mais le truc le plus simple est de le lester au
nez de deux écrous ou quelques rondelles pour ajuster son
angle de descente.

Pour la construction, il y a toutes les photos de détails et
explications nécessaires sur le site. Il y a un plan principal
pour la version standard et une page complémentaire avec
les cotes de la version Bad. Le lien vers le plan de la version
Bad est un peu perdu en dessous d’une photo d’'un Urban
Ninja en plein looping: http://www.horvath.ch/ninja/ninja-
kite-the-bad.pdf. La seule difficulté de construction réside
dans I'assemblage des panneaux. La ligne de quille étant
courbe, les panneaux s’assemblent, repli€s en deux, le long
des coutures horizontales. Il faut juste bien visualiser le
truc pour 'assemblage des trois panneaux : on replie en
deux chaque panneau, le long de I'axe de quille et on vient
délicatement glisser un panneau plié€ en deux, entre les deux
pans du panneau précédent également plié, en les faisant se
chevaucher d’exactement 6 mm pour la couture. Thomas
Horvath assemble tout avec de 1’adhésif double face ; en
pratique des morceaux de papier collant font tout aussi bien
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l'affaire (2 enlever juste avant de coudre a travers, sinon
c’est la poisse pour décoller toutes les miettes). Le reste de
la construction ne pose pas de problemes et les explications
et le plan sont millimétriques.

I1 faudra encore vous équiper d’un fil assez long, minimum
60 metres et fin, par exemple en Dyneema de 40 kg. L'Ur-
ban Ninja s’assemble en 10 secondes (une barre et deux
connecteurs) et une fois plié, il ne dépasse pas 85 cm. Donc,
a emporter partout.

Avec un peu de vent, vous volerez facilement avec toute
la longueur de fil mais, sans vent, vous pourrez voler avec
10 métres seulement, dans votre jardin, sur un terrain de
sport, une pelouse de parc ou dans n’importe quel espace
urbain. Dés que le vent approche un Beaufort, il faudra
sortir autre chose. Il continuera certes a voler mais il ne
sera plus possible de le diriger.

Pour une fois, nous ne vous souhaiterons pas « bon vent »
car pour I’Urban Ninja, il en faut le moins possible.
Bon amusement donc,

Chris, Etienne, Christophe

(aux pages suivantes : vues de détails)
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